
Con tecnologia            

COP 4.6 COP 6.1

Sistemi di climatizzazione 
ad elevate prestazioni
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ALTA EFFICIENZA

Con la nuova tecnologia VRF-T e l’eccezionale valore di COP, oltre 4.6, si è raggiunto un notevole risparmio energetico. I 
sistemi a fl usso di refrigerante variabile delle serie KXZ rappresentano il risultato di eccellenza raggiunto da Mitsubishi Heavy 
Industries per la climatizzazione di ambienti industriali e commerciali. Oggi Mitsubishi presenta i nuovi modelli KXZ: 
contenimento dei consumi energetici, fl essibilità di installazione, gestione centralizzata dell’impianto e soprattutto Hi-COP 
(KXZX), sono i punti cardine che rendono affi  dabili e vantaggiosi nel tempo i nuovi sistemi KXZ.

ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DESIGN COMPATTO

RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 34%

Risparmio energetico: Max 34%

Funzionamento del sistema KXZ in ra� reddamento con attivazione della 
modalità VRF-T

Temperatura ambiente

Temperatura impostata

Compressore

Target di bassa pressione

Controllo di� erenza di temperatura

Funzionamento del sistema tradizionale in ra� reddamento

Temperatura ambiente

Temperatura impostata

Compressore

Target di bassa pressione

Livello costante

Con la nuova tecnologia VRF-T il controllo della temperatura del refrigerante, durante le fasi di condensazione ed evaporazione 
nel sistema frigorifero, garantisce un risparmio energetico � no al 34% in modalità raff reddamento durante i carichi parziali, 
rispetto ai modelli VRF tradizionali.

In un sistema tradizionale la pressione target del refrigerante 
da mantenere è costante. Quando la temperatura della stanza 
raggiunge quella impostata dall'utente, il compressore è 
costretto a diminuire e aumentare i giri con cicli di on-off  
che ne pregiudicano l’effi  cienza globale e il rendimento.

Con il nuovo VRF-T la pressione target del refrigerante da 
mantenere non è costante, ma si adegua proporzionalmente 
alla diff erenza di temperatura presente nell'ambiente e la 
temperatura desiderata. Questo permette ai compressori 
inverter di modulare i giri senza mai spegnersi esprimendo cosi 
il massimo della loro effi  cienza per un risparmio energetico 
globale di funzionamento.
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10~60HP (KXZ)

NUOVO COMPRESSORE con sistema di scarico multi-porta

Nuovo sistema di scarico multi-porta per un miglior rendimento volumetrico. Ottimizzazione del controllo di pressione in 
particolare alle frequenze medie di funzionamento del compressore, con conseguente miglioramento delle prestazioni di 
effi  cienza stagionale.

Tutte le unità esterne KXZP/KXZ/KXZX utilizzano solo compressori DC Inverter, nessun compressore on/o� .

Regolazione della fase 
di compressione con 
scarico multi-porta 
che garantisce una 
maggiore e�  cienza

Porta di scarico

Scarico multi-porta

Nel caso di KXZPE1 (8/10HP); KXZE1 (10/12/18/20HP) e KXZXE1 (8HP)

Motore ventilatore DC Inverter

Struttura dello scambiatore di calore tetraedrica

Nuovo controllo Inverter vettoriale

Scambiatore ad alta e�  cienza con trattamento 
anti corrosione Blue Fin

Doppi scarichi per condensa

ALTO RENDIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA TOTALE
Nuovo avvolgimento elettrico per il compressore: il nuovo disegno compattato degli avvolgimenti del motore migliora 
sensibilmente il rendimento elettrico che si traduce in incremento dell’effi  cienza soprattutto nei carichi parziali con 
conseguente aumento dell’effi  cienza stagionale.

E�  cienza totale

* utilizzato per KXZPE1 nelle potenze di 8/10HP; KXZE1 nelle potenze di 10/12/18/20HP e 
 per KXZXE1 nelle potenze di 8HP.

Po
te

nz
a e

ro
ga

ta

Nuovi avvolgimenti 
concentrati*

Avvolgimenti distribuiti
in modalità standard

Aumento
dell’e�  cienza media

stagionale
Giri del compressore

ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DESIGN COMPATTO

Nuovi compressori Scroll Multi-Porta 
tutti Inverter. No On/O� 
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Tubo di bilanciamento olio

CONTROLLO DEL LIVELLO DELL’OLIO
La tecnologia Mitsubishi di regolazione del livello dell’olio 
per la combinazione di due o tre unità esterne consente 
di operare con un bilanciamento costante, mantenendo le 
prestazioni delle unità e garantendo lunga vita al sistema.

CONTROLLO DELLLA POTENZA EROGATA
La potenza erogata può essere controllata e selezionata 
mediante la funzione del taglio di potenza attraverso il comando 
RC-EX1A, per ottenere un maggiore risparmio energetico. È 
disponibile il controllo di potenza a 5 steps (100-80-60-40-0%). 

ALTA EFFICIENZA

L’utilizzo di un nuovo controllo inverter vettoriale, permette 
di:
• Incrementare la velocità di risposta dei compressori dai 
bassi agli alti regimi.

• Ricreare esattamente la forma d’onda sinusoidale della 
tensione applicata.

• Aumentare l’effi  cienza dei compressori ai bassi regimi e 
carichi parziali.

CONTROLLO INVERTER (VECTOR)
Nuove pale del ventilatore con bordi seghettati che trattano 
un volume d’aria maggiore, off rendo meno resistenza all'aria, 
riducendo i consumi energetici.

NUOVO DESIGN DELLA VENTOLA

L’utilizzo del motore ventilatore DC permette di raggiungere 
un’effi  cienza eccellente, con un incremento superiore del 
60% rispetto ai modelli di penultima generazione.

MOTORE VENTILATORE DC

Bordi seghettati

Rotore 
(gabbia di scoiattolo di
materiale conduttore)

Statore (bobina)

Rotore (magnete permanente)

Statore 
(bobina)

NUOVO DISTRIBUTORE DI REFRIGERANTE
La nuova confi gurazione composta da distributore e capillari ha ottimizzato la diff usione del refrigerante nel nuovo 
scambiatore di calore, con ulteriore incremento dell’effi  cienza totale del sistema e diminuzione della possibilità di formazione 
di ghiaccio sulla batteria con conseguente riduzione dei tempi di “de-frost”.

KXE6 KXZ

collettore distributore

SCAMBIATORE SCAMBIATORE

Alim
entazione

Periodo di funzionamento
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KXZ ADVANCED

KXZX Hi-COP

KXZP SMALL

KXZ
KXZX

KXZ ADVANCED

KXZW WATER

FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

POTENZA COLLEGABILE DELLE UNITÀ INTERNE

HP 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34
kW 28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0
EER 3,87 3,74 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37 3,80 3,74 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40
COP 4,33 4,15 4,21 4,00 4,08 4,15 3,95 4,23 4,15 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08
max nr. U.I. collegabili 24 29 34 39 41 43 48 53 58 63 69 73 78 80
potenza U.I. collegabili % 50~130%

HP 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
kW 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
EER 4,50 4,03 3,86 4,50 4,24 4,03 3,94 3,85 4,30 4,15 4,03 3,96 3,91 3,86
COP 4,50 4,61 4,47 4,50 4,55 4,60 4,54 4,46 4,53 4,57 4,61 4,57 4,51 4,46
max nr. U.I. collegabili 29 37 44 60 53 59 65 71 78 80 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 80~200% 80~160%

HP 8 10
kW 22,4 28,0
EER 4,00 3,56
COP 4,67 4,33
max nr. U.I. collegabili 8 8
potenza U.I. collegabili % 50%~120%

Potenza collegabile: 130% (KXZ)
Potenza collegabile: 160%~200% (KXZX)

È stato incrementato il dislivello di splittaggio tra le unità interne fino a 18 m, permettendo la collocazione delle unità interne su tre 
piani aggiuntivi. L’unità interna più lontana: 160 m o la lunghezza totale: 1000 m contribuiscono al design flessibile del sistema.

LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO TOTALE: 1000 m [10~60HP (serie KXZ)]

* La differenza tra la tubazione più lunga e la tubazione più corta  
 dell’Unità Interna dalla prima derivazione non deve superare i 40 m.
** Vi sono delle condizioni installative da rispettare. Per i dettagli, fare  
 riferimento al nostro Manuale Tecnico.

Lunghezza 
totale: 1000 m

max. 10 m

Dalla prima derivazione alla U.I. più 
lontana: 90 m*

Alla prima derivazione: 
max 130 m 

Dalla prima derivazione alla 
U.I. più lontana: 90 m*

max. 5 m
Unità interna

Unità esterna max. 0,4 m

Dislivello di splittaggio 
50 m (unità esterna più in alto) � 70 m**
40 m (unità esterna più in basso)

Max. dislivello in 
altezza tra U.I. 18 m

Unità interna 
più lontana 

160 m

Unità interna

Unità interna

HP 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
kW 100,0 106,0 112,0 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
EER 3,58 3,47 3,37 3,65 3,48 3,34 3,22 3,40 3,46 3,58 3,50 3,43 3,37
COP 4,15 4,04 3,95 4,21 4,13 4,06 4,00 4,08 4,10 4,15 4,08 4,01 3,95
max nr. U.I. collegabili 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 50~130%

HP 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
kW 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,0 77,5 85,0 90,0 95,0 100,0
EER 5,30 4,87 4,12 5,30 5,09 4,87 4,49 4,11 5,14 5,00 4,86 4,62 4,38 4,12
COP 5,90 6,18 5,95 5,90 6,04 6,18 6,05 5,95 5,98 6,08 6,17 6,10 6,02 5,96
max nr. U.I. collegabili 22 28 33 44 50 56 61 67 72 78 80 80 80 80
potenza U.I. collegabili % 50~150%
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1350 mm
1350 mm

1350 mm

KXZP

1080 mm

1675 mm

480 mm

970 mm -10%

1505 mm -10%

370 mm

-23%

-25%

MICRO KXE6

50403020100-10-20

-20° C

-15° C

+15.5° C

+50° C

50403020100-10-20

-20° C

-15° C

+15.5° C

+46° C

KXZP

KXZ/KXZX

FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

TRASPORTO E INSTALLAZIONE

Le unità esterne delle serie KXZ e KXZX sono dotate di una base funzionale che semplifi ca il loro sollevamento e trasporto 
verso il luogo di installazione. Sono inoltre caratterizzate dallo stesso ingombro in pianta che facilita l’installazione delle 
macchine in serie, nonché ottimizza i tempi e le modalità di manutenzione e sostituzione di ciascuna unità.

Permette una più flessibile progettazione dell’impianto, 
considerando un intervallo di funzionamento in riscaldamento 
in condizioni di bassa temperatura fino a -20° C ed un intervallo 
di funzionamento in raffreddamento fino a 46° C.

Il nuovo design l’unità esterna KXZP in confronto al Micro KXE6 di stessa potenza permette una maggiore facilità di trasporto 
e installazione.

Peso: 221 kg Peso: 165 kg

RANGE DI FUNZIONAMENTO

La serie KXZP permette il funzionamento in riscaldamento 
con un limite di temperatura esterna di -20° C ed un intervallo 
in raffreddamento fino a 50° C.

RISCALDAMENTO

RAFFREDDAMENTO

RISCALDAMENTO

RAFFREDDAMENTO
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8~60HP

MANUTENZIONE

FUNZIONE MONITORAGGIO
Sui display posizionati nelle schede delle unità esterne 
è possibile, grazie un semplice menu di navigazione, 
visualizzare tutti i parametri vitali della macchina ed 
eventuali messaggi di errore per un pronto intervento.

L'unità utilizza solo compressori inverter. In caso di mal 
funzionamento di uno dei due, l’unità può funzionare 
ugualmente a regime ridotto.

Unità guasta

Combinazione di due o tre unità esterne

In funzione Compressore guasto

KXZE1: 18 e 20HP

Inverter

Collegando un PC alla porta RS 232C, disponibile sulla 
scheda, è possibile monitorare e salvare i dati storici del 
sistema per le attività di assistenza e controllo.
Sul pc deve essere installato il nostro software Mente PC.

AUMENTO DELLA RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEGLI SCAMBIATORI
Grazie a un particolare processo chimico denominato BLUE 
FIN, la resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici è 
aumentata notevolmente.

FUNZIONE BACK UP, RIPRISTINO OPERATIVITÀ

In combinazioni multiple di grande potenza, il 
malfunzionamento di una macchina non pregiudica 
l'operatività totale dell’impianto, che continuerà in maniera 
parziale.
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28,00 kW 33,50 kW 40,00 kW 45,00 kW

10HP 12HP 14HP 16HP
FDC280KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1

47,50 kW 50,00 kW 56,00 kW
17HP 18HP 20HP

FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1

61,50 kW 67,00 kW 73,50 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW
22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP

FDC615KXZE1 FDC670KXZE1 FDC735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZE1 FDC900KXZE1
10+12 12+12 12+14 14+14 14+16 16+16

FDC280KXZE1
FDC335KXZE1

FDC335KXZE1 
FDC335KXZE1

FDC335KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

95,00 kW 100,00 kW 106,00 kW 112,00 kW
34HP 36HP 38HP 40HP

FDC950KXZE1 FDC1000KXZE1FDC1060KXZE1FDC1120KXZE1
17+17 18+18 18+20 20+20

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

120,00 kW 125,00 kW 130,00 kW 135,00 kW 142,50 kW 145,00 kW
42HP 44HP 46HP 48HP 50HP 52HP

FDC1200KXZE1FDC1250KXZE1FDC1300KXZE1FDC1350KXZE1FDC1425KXZE1 FDC1450KXZE1
14+14+14 14+14+16 14+16+16 16+16+16 17+17+17 17+17+18

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC400KXZE1 
FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1 
FDC450KXZE1

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1

FDC475KXZE1 
FDC475KXZE1 
FDC500KXZE1

150,00 kW 156,00 kW 162,00 kW 168,00 kW
54HP 56HP 58HP 60HP

FDC1500KXZE1FDC1560KXZE1FDC1620KXZE1FDC1680KXZE1
18+18+18 18+18+20 18+20+20 20+20+20

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC500KXZE1 
FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1 
FDC560KXZE1

22,40 kW 28,00 kW

8HP 10HP
FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1

SMALL

ADVANCED

SISTEMI IN POMPA DI CALORE

Unità esterne

SISTEMA KXZ

SISTEMA KXZP 

Trifase
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22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW

8HP 10HP 12HP
FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1

45,00 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC450KXZXE1 FDC500KXZXE1 FDC560KXZXE1 FDC615KXZXE1 FDC670KXZXE1
8+8 8+10 10+10 10+12 12+12

FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1

FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

73,50 kW 80,00 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC735KXZXE1FDC800KXZXE1FDC850KXZXE1FDC900KXZXE1FDC950KXZXE1 FDC1000KXZXE1
8+8+10 8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12

FDC224KXZXE1
FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC224KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC280KXZXE1
FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1
FDC335KXZXE1

22,40 kW 28,00 kW 33,50 kW

8HP 10HP 12HP
FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1

45,00 kW 50,00 kW 56,00 kW 61,50 kW 67,00 kW
16HP 18HP 20HP 22HP 24HP

FDC450KXZWE1 FDC500KXZWE1 FDC560KXZWE1 FDC615KXZWE1 FDC670KXZWE1
8+8 8+10 10+10 10+12 12+12

FDC224KXZWE1
FDC224KXZWE1

FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

73,00 kW 77,50 kW 85,00 kW 90,00 kW 95,00 kW 100,00 kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP

FDC730KXZWE1 FDC775KXZWE1 FDC850KXZWE1 FDC900KXZWE1 FDC950KXZWE1 FDC1000KXZWE1
8+8+10 8+10+10 10+10+10 10+10+12 10+12+12 12+12+12

FDC224KXZWE1
FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC224KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC280KXZWE1
FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1
FDC335KXZWE1

Hi-COP

WATER

SISTEMA KXZX

CONDENSANTI AD ACQUA

SISTEMA KXZW
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SAF SAF DX

1,50 kW (0,5HP) FDTC15KXE6F
2,20 kW (0,8HP) FDTC22KXE6F FDTQ22KXE6F
2,80 kW (1HP) FDT28KXE6F FDTC28KXE6F FDTW28KXE6F FDTQ28KXE6F

3,60 kW (1,25HP) FDT36KXE6F FDTC36KXE6F FDTQ36KXE6F
4,50 kW (1,6HP) FDT45KXE6F FDTC45KXE6F FDTW45KXE6F FDTS45KXE6F FDU45KXE6F
5,60 kW (2,0HP) FDT56KXE6F FDTC56KXE6F FDTW56KXE6F FDU56KXE6F
7,10 kW (2,5HP) FDT71KXE6F FDTW71KXE6F FDTS71KXE6F FDU71KXE6F
9,00 kW (3,2HP) FDT90KXE6F FDTW90KXE6F FDU90KXE6F
11,20 kW (4HP) FDT112KXE6F FDTW112KXE6F FDU112KXE6F
14,00 kW (6HP) FDT140KXE6F FDTW140KXE6F FDU140KXE6F
16,00 kW (6HP) FDT160KXE6F FDU160KXE6F
22,40 kW (8HP) FDU224KXZE1

28,00 kW (10HP) FDU280KXZE1

150 SAF 150E6
250 SAF 250E6 SAF DX250E6
350 SAF 350E6 SAF DX350E6
500 SAF 500E6 SAF DX500E6
650 SAF 650E6
800 SAF 800E6 SAF DX800E6

1000 SAF 1000E6 SAF DX1000E6

1,50 kW (0,5HP) FDUT15KXE6F-E
2,20 kW (0,8HP) FDUM22KXE6F FDUT22KXE6F-E FDUH22KXE6F FDK22KXE6F
2,80 kW (1HP) FDUM28KXE6F FDUT28KXE6F-E FDUH28KXE6F FDK28KXE6F FDFW28KXE6F FDFU28KXE6F

3,60 kW (1,25HP) FDUM36KXE6F FDUT36KXE6F-E FDUH36KXE6F FDK36KXE6F FDE36KXZE1
4,50 kW (1,6HP) FDUM45KXE6F FDUT45KXE6F-E FDK45KXE6F FDE45KXZE1 FDFW45KXE6F FDFU45KXE6F
5,60 kW (2,0HP) FDUM56KXE6F FDUT56KXE6F-E FDK56KXE6F FDE56KXZE1 FDFW56KXE6F FDFU56KXE6F
7,10 kW (2,5HP) FDUM71KXE6F FDUT71KXE6F-E FDK71KXE6F FDE71KXZE1 FDFU71KXE6F
9,00 kW (3,2HP) FDUM90KXE6F
11,20 kW (4HP) FDUM112KXE6F FDE112KXZE1
14,00 kW (6HP) FDUM140KXE6F FDE140KXZE1
16,00 kW (6HP) FDUM160KXE6F
22,40 kW (8HP)

28,00 kW (10HP)

Unità interne
CASSETTA 

A 2 VIE
CASSETTA 

A 1 VIA
CASSETTA A 1 VIA 

COMPATTA

U.I.

TAGLIE

CANALIZZABILE AD 
ALTA PREVALENZA 

REGOLABILE

CANALIZZABILE 
A BASSA E MEDIA 

PREVALENZA 
REGOLABILE

CANALIZZABILE 
A BASSA 

PREVALENZA

CANALIZZABILE 
COMPATTO

PARETE SOFFITTO CONSOLE PAVIMENTO 
A INCASSO

U.I.

PORTATA 
D'ARIA m3/h

CASSETTA 
60x60

CASSETTA
 84x84

U.I.

TAGLIE
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45
45

56
56

71
71

28
28

56
56

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

modo operativo capacità
di ra� reddamento

45+45+56+56+56+56

Modalità ra� reddamento

Modalità ventilazione

modo operativo capacità
di riscaldamento
71+71+28+28

totale
314

totale
198 Modalità “Master”:

ra� reddamento

Modalità ventilazione

Modalità riscaldamento

Modalità ra� reddamento Modalità riscaldamento
Modalità “Master”:
ra� reddamento

SELEZIONE PRIORITÀ DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
È possibile selezionare le seguenti modalità di funzionamento prioritario (per l’intero sistema).

1. L’accensione della prima unità comanda la modalità di funzionamento (impostazione prede� nita).
2 . L’accensione dell’ultima unità interna determina la modalità di funzionamento per tutto il sistema.
3. Modalità di funzionamento “Majority”.
4. Modalità di funzionamento “Master”.

Il sistema opera in base al modo selezionato dalla maggioranza 
delle unità in funzione, tenendo conto della potenza maggiore 
tra la somma delle unità in raffreddamento e quelle impostate in 
riscaldamento. La modalità di funzionamento in minority viene 
impostata automaticamente in modalità ventilazione.

Modalità di funzionamento “Majority” 

In modalità “Master”, in caso di impostazione del modo 
raffreddamento, le unità impostate in riscaldamento vengono 
automaticamente impostate in modalità ventilazione.

Modalità di funzionamento “Master” 

È possibile fissare il modo operativo del sistema (Raffreddamento o Riscaldamento) utilizzando un interruttore (SW3-7) sulla 
scheda PC dell’unità esterna – che permette all’utente dell’edificio di decidere il funzionamento del sistema (per esempio, solo 
Raffreddamento d’estate/solo Riscaldamento d’inverno), evitando inutili sprechi energetici. È anche possibile cablare l’interruttore 
di controllo in una posizione remota (all’interno dell’edificio), in una stanza di controllo, o anche collegarlo ad un termostato 
ambiente.

Modo raff reddamento fi sso/modo riscaldamento fi sso (interruttore estate/inverno):
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Tipo Modello nr.  U.I.  collegabilli

Controlli individuali

Filocomando RC-EX1A; RC-E5; RCH-E3 1

Raggi infrarossi
RCN-KIT3-E; RCN-T-36W-E;
RCN-TC-24W-ER; RCN-TW-E; RCN-TS-E;RCN-K-E; RCN-K71-E; 
RCN-E-E; RCN-FW-E

1

Pannello di controllo centralizzato

Tastiera SC-SL1N-E 16
SC-SL2NA-E 64

Touch screen SC-SL4-AE 128
SC-SL4-BE 128

Interfaccia PC Windows
SC-WGWNB-A 128 (64x2)
SC-WGWNB-B 128 (64x2)

Interfaccia BMS BACnet

SC-BGWNA256-A 256 (128x2)
SC-BGWNA256-B 256 (128x2)
SC-BGWNA-A 128 (64x2)
SC-BGWNA-B 128 (64x2)

Lonworks SC-LGWNA-A 96 (48x2)

Dispostivi di controllo con SUPERLINK II

RCN-TW-E

FDT, FDTC

RCN-T-36W-E, RCN-TC-24W-ER

RCN-TS-E

KIT OPZIONALI PER TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

FDTW

RCN-KIT3-E

FDUM, FDU, FDTQ, 
FDQS, FDUT, FDUH, 
FDFL, FDFU

FDTS

RCN-K-E

FDK

RCN-K71-E

FDK71KXE6F

RCN-E-E

FDE

RCN-FW-E

FDFW

CONTROLLI CENTRALIZZATI

MHI ha introdotto il nuovo Controllo Centralizzato SC-SL4-AE/BE, 
con display LCD da 9” interattivo (Full Color Touch).
Il pannello offre funzionalità di monitoraggio, programmazione e 
manutenzione.
Può controllare fino a 128 unità interne.
È possibile collegarsi con un PC attraverso un'interfaccia WEB 
di Internet Explorer.

Pannello di controllo centralizzato SC-SL4-AE/BE

DISPOSITIVI DI CONTROLLO
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USB

CONTROLLI INDIVIDUALI OPZIONALI

Comando a filo touch screen con display LCD.
Grandi dimensioni: 3,8" con retroilluminazione. Interfaccia semplice con solo 3 pulsanti.
Possibilità di selezionare fino a 9 lingue.

COMANDO TOUCH SCREEN MULTILINGUA RC-EX1A

Unità esterna Unità interne

eco-touch screen 
RC-EX1A

È possibile controllare il comando 
RC-EX1A da PC attraverso un 

software dedicato.

Controllo RC-EX1A tramite software

Funzioni principali

Risparmio energetico
• Timer di spegnimento 
• Peak cut timer
• Funzione automatica della temperatura in arretrato 
• Timer settimanale 
• Impostazione ON / OFF timer per ora 
• Impostazione ON / OFF timer da orologio

Comfort
• Controllo individuale delle alette di mandata dell'aria 
• Funzionamento ad alta potenza 
• Ventilazione esterna ON / OFF 
• Funzione di riscaldamento
• Funzione automatica della velocità del ventilatore 
• Impostazione di incremento della temperatura di 0,5 °C

Vantaggi
• Impostazione del contrasto del display LCD 
• Retroilluminazione
• Icona filtro
• Controllo sonoro 
• Modalità silenziosa dell'unità esterna
• Impostazione dell'orario estivo 
• Modalità "Fuori casa"
• Visualizzazione della temperatura interna ed esterna 
• Display di standby del riscaldamento
• Display operativo di sbrinamento 
• Modalità: auto, raffreddamento, riscaldamento
• Display ºC / ºF 
• Impostazioni amministratore 
• Impostazione nome della sala

Servizi
• Visualizzazione dei codici di errore 
• Visualizzazione dei dati di funzionamento 
• Data della successiva visualizzazione 
• Display azienda Contatto 
• Connessione USB (mini-B)
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RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5 RC-E5 RC-E5

RC-E5 RC-E5 RC-E5

SC-ADNA-E

SC-WGWNB-A/B

SC-SL2NA-E

SC-SL4-AE/BE

SC-SL2NA-E

SC-ADNA-E SC-ADNA-E SC-ADNA-E

SC-BIKN-E

SUPERLINK II

Il Superlink II è un sistema avanzato di trasmissione veloce dati, in grado di collegare sino a 128 unità interne in rete. Si 
tratta di un impianto di controllo centralizzato che risponde alle più svariate esigenze di gestione di grandi, medi e piccoli 
edifici. L’implementazione del sistema Superlink II abbatte notevolmente i costi di installazione riducendo l’estensione 
dell’area di cablaggio tramite l’utilizzo di un cavo a 2 fili non polarizzati. Per sintonizzare in maniera perfetta le operazioni 
di climatizzazione e la loro gestione, Mitsubishi Heavy Industries offre un’ampia gamma di comandi e strumenti per un 
affidabile sistema di controllo. Offrendo un agile accesso alla gestione informatizzata dell’edificio da climatizzare, in fase 
d’installazione garantisce lo standard economico più elevato presente sul mercato.

U.I. Multi-KXZE1-KXZXE1
Sistema KX6 MICRO

Sistema KXZE1-KXZXE1

Unità PAC Unità RAC

U.I. Multi-KXZE1-KXZXE1

U.I. Multi-KXZE1-KXZXE1
Sistema KXZE1-KXZXE1
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Il pannello SC-SL1N-E è collegato al sistema Superlink II tramite 
un cavo a 2 fili non polarizzati; permette di avviare/spegnere 
e monitorare contemporaneamente fino a 16 unità interne. 
È possibile visualizzare il numero di unità in funzionamento, 
nonché quelle che richiedono un intervento di assistenza, 
tramite gli appositi LED. Nell’ambito di un sistema Superlink II 
possono coesistere sino a 12 pannelli SC-SL1N-E, per un totale 
di 128 unità interne controllate.

Il pannello SC-SL2NA-E è collegato al sistema Superlink II tramite 
cavo a 2 fili non polarizzati; permette di avviare/spegnere e 
monitorare contemporaneamente fino a 16 gruppi per un totale 
di 64 unità. Inoltre, monitora e controlla per ciascuna unità, 
gruppi di unità o per tutta la rete, le seguenti funzioni: settaggio 
temperatura, posizione delle alette, errori di funzionamento. 
È possibile visualizzare sul display LCD il numero di unità in 
funzionamento, nonché quelle che richiedono un intervento di 
assistenza. Il timer facilita i cicli di accensione e spegnimento. 
Il pannello può essere collegato in qualunque punto della rete 
Superlink II, sia ad unità interne, sia ad unità esterne, riducendo 
la lunghezza del cablaggio utilizzato per i collegamenti.

CONTROLLI INDIVIDUALI OPZIONALI

COMANDO A FILO CON DISPLAY
LCD RC-E5
Comando a filo con display LCD: di grandi dimensioni 
e ad alto contrasto, questo display permette un’ottima 
visualizzazione delle informazioni. Il comando a filo è in 
grado di controllare fino a 16 unità interne.
• Timer settimanale di serie.
• Sensore di temperatura integrato.
• Campi settabili della temperatura
• Funzione salvadati.
• 4 velocità di ventilazione.
• Controllo per la regolazione della pressione statica.

COMANDO A FILO SEMPLIFICATO 
RCH-E3
Particolarmente indicato per applicazioni in hotel e piccoli 
uffici, permette la selezione di 3 differenti modalità di 
ventilazione. Il comando a filo semplificato è in grado di 
controllare fino a 16 unità interne.
Semplice da usare, è dotato di tasti essenziali:
• On/Off.
• Mode.
• Temp. setting.
• Fan speed.

CONTROLLI CENTRALIZZATI

PANNELLO DI CONTROLLO 
CENTRALIZZATO SC-SL2NA-E

PANNELLO DI CONTROLLO 
CENTRALIZZATO SC-SL1N-E
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