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Taglia 150 250 350 500 650 800 1000 1000S

SAF*E6 ★★★★ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ★★★★ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ─

SAF*E4 ─ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ─ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ ◎◎◎◎

★★★★：：：：NuoviNuoviNuoviNuovi modellimodellimodellimodelli

1.Line up: 

Cambio di produzione e implementazione di Gamma
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Alimentazione 220－240V 50Hz

Max PA : implementata

Motore ventilatore AC-Inverter

SAF150～～～～1000E6

2. Specifiche: 

(Pa)Taglia ★★★★150 250 350 500 ★★★★650 800 1000

SAF*E6 80 105 140 120 65 140 105

SAF*E4 ─ 90 95 105 ─ 140 90
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Serie ★★★★150 250 350 500 ★★★★650 800 1000

SAF*E
6

H 270 270 317 317 388 388 388

W 970 882 1050 1090 1204 1322 1322

D 467 599 804 904 884 884 1134

SAF*E
4

H ─ 270 270 270 ─ 388 388

W ─ 882 882 962 ─ 1322 1322

D ─ 599 599 904 ─ 884 1134

3. Dimensioni: 

SAF150～～～～1000E6

mm

Le taglie 150 & 650 sono state aggiunte.

Cambio dimensionale per le taglie 350 & 500
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Modelli Serie A B C D E F G

350

SAF*E6 1050 804 317 978 860 580 112

SAF*E4 882 804 270 810 860 480 162

500

SAF*E6 1090 904 317 1018 960 640 132

SAF*E4 962 904 270 890 960 500 202

Interassi

degli agganci

e degli 

attacchi duct

per i modelli 

350 e 500

Modificati

3. Dimensioni ② : 

SAF150～～～～1000E6
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TYPE SERIES A B C D E F G

★★★★ 150 SAF*E6 970 467 270 810 525 303 82

250 SAF*E6 882 599 270 810 655 315 142

★★★★ 650 SAF*E6 1204 884 388 1132 940 620 132

800 SAF*E6 1322 884 388 1250 940 428 228

1000 SAF*E6 1322 1134 388 1250 1190 678 228

uguali a serie 
E4
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3. Dimensioni � : 

Interassi

degli agganci

e degli 

attacchi duct

per gli altri 

modelli

SAF150～～～～1000E6
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4. Efficienza: 

SAF150～～～～1000E6

SAF 

E6
Efficienza

Mod.
Raffrescamento Riscaldamento

Uhi Hi Lo Uhi Hi Lo

★★★★111150 63% 63% 66% 70% 70% 73%

250 63% 63% 65% 70% 70% 72%

350 66% 66% 71% 69% 69% 73%

500 62% 62% 64% 67% 67% 69%

★★★★666650 62% 62% 66% 68% 68% 73%

800 65% 65% 68% 71% 71% 74%

1000 65% 65% 70% 71% 71% 76%
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5. Rumorosità: 

SAF150～～～～1000E6

SAF 

E6
Livelli sonori

Mod.
Uhi 

dB(A)
Hi dB(A)

Lo 

dB(A)

★★★★111150 29 28 19,5

250 30 29,5 23,5

350 32,5 30,5 22,5

500 36,5 34,5 31

★★★★666650 36,5 34,5 30

800 37 36,5 33,5

1000 37,5 37 33,5
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